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OGE Datenblatt

Datenblatt: Ubung Elektromoilitat & Offene Daten
Einheit Kommunale Erreichbarkeit von Ladestationen Ladestationen und
Bevolkerungsdichte
Kurzbeschreibung | Analyse der Situation der Versorgungsinfrastruktur zur Elektromobilitét in
Deutschland insgesamt.
Indikator fiir das Aufkommen und die Haufigkeit von Elektrofahrzeugen
Komponente _Vorlesung x Ubung _ Test _ Anderes
Niveau X Advanced X Basic X Click-by-Click
Aufwand 8 Stunden
Besonderheit Bei Verwendung von ArcGIS online kostet dies Credits bei Ihrer Einrichtung
Genutzte Daten Ladestationen als Punkithema (eigener Datensatz)
Verwaltungsgebiete der Bundesrepublik Deutschland als Polygonthema
Demographische Daten als Sachdaten
Hintergrundkarte
Genutzte Software | ArcGIS (prinzipiell mit jedem GIS I6sbar)
Genutzte Selektion, Projektion, Join
Funktionalitét Z&hlen
Indikatorberechnung
Einfache statistische Auswertungen
Erwartete Thematische Karte
Ergebnisformen Tabelle oder Diagramm
Modellierung des Datensatzes (z.B. als ER- oder UML-Modell)
Modellierung des Workflows (z.B. als Flussdiagramm oder UML-Modell)
Kombiniert als wissenschattlicher Beleg als pdf
Besonderheit Bei Verwendung von ArcGIS online kostet dies Credits bei lhrer Einrichtung
Bezug zu anderen | Vorlesung E-Mobilitét
Einheiten
Ersteller M.Sc. Markus Berger, Prof. Dr.-Ing. Ralf Bill, Professur flir Geodéasie und
Geoinformatik, Universitét Rostock
Email info@opengeoedu.de
Getestet und Prof. Dr.-Ing. Ralf Bill
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